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BCS 630 WS PowerSafe SIdmaskin

Produktnummer: 8HDCJO0O0I

BCS 630 WS PowerSafe er kraftig sldmaskin for arbeid i
bratt terreng. SIdmaskinen er utstyrt med en Honda GX340
Alps-motor p& 8 kW - 10.7 Hk og har 3 gir forover og 3
bakover med vendegir og styreklgtsj kombinert med
bremser.

BCS 630 WS PowerSafe er en kraftig sldmaskin som passer
perfekt til inpﬁing av heyt gress i bratt terreng.
Sldmaskinen har PowerSafe clutch med 5 ars garanti. 3 gir
forover og 3 bakover. Maskinen er utstyrt med en Honda
GX340 ALPS motor p& 8.0 kW - 10.9 Hk, vendegir og en type
mekanisk differensial. Styret er godt avvibrert og kan
justeres i hoyden og sideveis.

Honda GX 340 Alps motor
Motorstyrke 8.0 kW /10.9 Hk
3 gir forover og 3 gir bakover
PowerSafe-kiotsj

Vendegir

Stdlplater i oljebad
Hjulsterrelse 5.00 x 10.00"
Vekt ca. 159 kg

Fordeler med BCS sin patenterte PowerSafe-Clutch:

Denne BCS sldmaskinen er utstyrt med den eksklusive

PowerSafe®-clutchen med stdlskiver i oljebad og flensen direkte koblet til motoren, som gir fereren en rekke
konkrete fordeler.

Palitelighet vedlikeholdsfri hydraulisk clutch
Praktisk talt ubegrenset varighet selv med forskjellige redskaper koblet til og ytelsen er hogy.

Under arbeid
Ingen overoppheting selv ndr maskinen blir presset over lengre tid. Ingen reduksjon i ytelse ved noen
driftstemperatur.

Komfort
Skédnsomt og progressivt inngrep av clutchspaken, samt minimal kraft som kreves for & holde

o

sikkerhetshandtaket trykket ned. Eliminering av problemer engasjering av clutch.

Sikkerhet

Umiddelbar avstenging av maskin og redskap hvis styret slippes. Motoren fortsetter imidlertid & gé.
Kontrollert bevegelse gjennom de desmodromiske systemet for & forhindre at arbeidet gjenopptas ved et
uhell.

Garanti
Forlenget til 5 &r p& hele PowerSafe®-clutchen.

MotorGirkasseEgenskaperMaskinDimensjoner og vektDiverse

Type Bensin

Motor Honda GX340 Alps
Effektforbruk 8 kW

Motoreffekt 10.7 Hk
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Takt

Antall sylindre
Starter

Girkasse
Hastighet forover
Hastighet bakover
Vendegir
Differensial

Klotsj

Bremser

Gir forover

Gir bakover

Hjul

Handtak
Effektbehov

Vekt

Sikkerhet

Garanti

Produksjonsland

4

1

Snor

Mekanisk, med gir og snekkedrev i oljebad. Forsterket i stopejern.
1.31/ 3.05 [ 4.48 km/t

1.38 [ 3.21/ 472 km/t

Ja, mekanisk p& hadndtaket

Styreklgtsj kombinert med bremser

PowerSafe, hydraulisk med manuell styring
Klatsj/brems-system pd begge hjulene og automatisk parkeringsbrems
3

3

5.00 x 10.00"

Montert pd vibrasjonsdempere og justerbar i hgyde og sideveis
8 Hk

155 kg

I samsvar med EN 12733-forskriften

12.0 mdneder

Italia

Les mer om produktet her:
https:/ /www.maskinimp.no/product?number=8HDCJ001
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