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MM GDE 300 Kanonsprayte til traktor

Produktnummer: MM2303C09

MM Kanonsprgyte med tank pd 300 liter til montering bak
pa traktorer fra 22 Hk. Spreoytene kan sproyte 360 grader og
er spesialdesignet for kompakte traktorer med en bredde
pd kun 80 cm til arbeid i trange omrdder.

SproyteDiverseFraktdetaljerTilkoblingMaskinDimensjoner og vekt

Trykk 40 bar
Vannmengde 55 I/min
Tanksterrelse 300 liter
Tankmateriale Polyetylen
Handvasktank 35 liter
Tankvaskesystem Ja
Sproytehoyde 18 m
Sproytebredde 25m
Vifter 7 + 3 stk
Viftediameter 400 mm

Sikkerhet I henhold til EC forskrift 2009/127
Garanti 12 mdneder

Produksjonsland Italia

Pakkelengde 150 cm

Pakkebredde 100 cm

Pakkehoyde 170 cm

Pakkevekt 180 kg

Kraftoverferingsaksel Ja

3-punktfeste Kategori 1

Utskriftsdato: 23.10.2025
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PTO Rotasjonshastighet 540 rpm
Effektbehov 22 Hk
Lengde 150 cm
Bredde 95cm
Hoyde 160 cm
Vekt 165 kg

Les mer om produktet her:
https://www.maskinimp.no/product?number=Mm2303C09

Utskriftsdato: 23.10.2025
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