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Solo 303FA Skumsprøyte 1,25 liter, pH 1-7
Produktnummer: S303FA

Solo 303FA CleanLine Skumsprøyter kan brukes til 
forskjellige arbeidsoppgaver innenfor for f. eks. bygg og 
anlegg, rengjøringsindustrien, rengjøring av kjøretøyer eller 
desinfeksjon. De har en kapasitet på 1,25 liter og har et 
makstrykk på 3 bar.

Solo 303 FA håndholdte skumsprøyte passer mange ulike 
arbeidsoppgaver og ulike typer kjemi for f. eks. bygg og 
anlegg, rengjøringsindustrien, rengjøring av kjøretøyer eller 
desinfeksjon. Sprøyten har en kapasitet fra 1,25 liter, og har 
et makstrykk på 3 bar. Sprøyten er utstyrt med Viton-
pakninger og kan brukes innenfor pH-skalaen 1-7, i tillegg 
til sprøyteoppløsninger som inneholder olje og klorerte 
hydrokarboner. Sprøyten er utstyrt med en ny 
skumjusteringsanordning, som fjerner faren for potensiell 
kontakt med sprøytemediet under dysebytter.

Håndsprøyte 1,25 liter UV-beskyttende plasttank
Arbeidstrykk 3 bar
Viton pakninger - pH 1-7
Vekt 600 g

Solo har en 7 års delegaranti på alle produkter: Vi har deler 
for alle Solo produktene på vårt lager.

SprøyteDimensjoner og vektDiverseFraktdetaljer

Trykk 3 bar

Pakninger Viton

pH-verdi 1 - 7

Dyse Skum i plast

Tankstørrelse 1.25 liter

Tankmateriale UV-beskyttende plast

Bæremåte Håndtak

Vekt 0.6 kg

Garanti 12 måneder

Produksjonsland Tyskland

Pakkelengde 20.0 cm

Pakkebredde 15.0 cm

Pakkehøyde 30.0 cm

Pakkevekt 1.0 kg
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Les mer om produktet her:
https://www.maskinimp.no/product?number=S303FA
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