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MM GP 400 Akersprayte 400 liter

Produktnummer: MM2414010

MM Traktor S rag/ter med tank pd& 400 liter til montering bak
pa traktorer fra 35 Hk. Akerspraytene er utstyrt med en
slangetrommel p& 50 meter og er spesialdesignet for
kompakte traktorer til arbeid i tette omrdader.
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MM GP 400 er en 400 liter sprayte med ARI115 pumpe som P
gir 15 1/min ved 20 bar, og passer perfekt til smd& og
mellomstore traktorer med minimum 35 Hk. MM
Akersproyte til traktor er et uunnveerlig redskap for
moderne landbruk. Denne hgykvalitets sproyten er
designet for & maksimere effektiviteten og produktiviteten
pd din gdrd. Med sin robuste konstruksjon og avanserte
teknologi, er MM dkersprayte den ideelle Igsningen for
presisjonsdistribusjon av plantevernmidler og
noeringsstoffer.

Wi
M=

Denne slprayten er utviklet for ugresskontroll og
behandlinger med produkter for plantevern i vinmarker,
olivenlunder og frukthager av forskjellige sterrelser, samt
pd dpne dkerland. Takket veere deres allsidighet er det
mulig & koble til forskjellige tilbeher, som mekaniske eller
hydrauliske bormmer, mellomradsbommer,
sproytebommer, slangetromler, lanse, spraytepistoler,
rotmating, skummarkgar osv.

MM GP 400 modellen er den perfekte lasningen for profesjonell bruk og har et sofistikert design i typisk
italiensk stil med linjer og kompakte profiler for & tillate enkel hdndtering og drift i trange omgivelser. Styrken
til MM er det kompakte designet der alle tankene (hovedtank, hdndvasketank og systemvasketank) er
fullstendig integrert i maskinen og avrundet for & unngd skade pd grener og knopper.

Tank 400 liter

Pumpe ARII5 - 115 I/min [ 20 bar
Rentvannstank 35 liter
HAandvasktank

Roterende dyse til vask av tank
Trommel 50 meter med lanse
Kraftoverfgringsaksel medfglger
Vekt 111 kg

Akersproyten tilbyr enestdende dekning{ og driftssikkerhet, noe som sikrer at hvert eneste drdpe
plantevernmidler eller nceringsstoffer blir levert ngyaktig hvor det trengs. Dette reduserer ikke bare slgsing,
men bidrar ogsd til & beskytte miljget ved & minimere risikoen for avrenning og forurensning.

Takket veere dens brukervennlige design, kan MM dkersprayte enkelt tilpasses en rekke traktormodeller, noe
som gir deg fleksibiliteten til & bruke den med eksisterende utstyr pd gdrden. Den intuitive kontrollen sikrer at
operatgrene kan justere sprgyteparametere ngyaktig, for optimalisert sproyting under alle forhold.

Med MM dkersproyte investerer du ikke bare i et produkt av hay kvalitet, men ogsd i en lasning som kan bidra
til okt avkastning og bedre plantehelse. Dens effektivitet og presisjon gjer den til et verdifullt verktgy for
enhver landbruksvirksomhet som gnsker & optimalisere sine operasjoner og fremme beerekraftig praksis.

lkke g& glipg av muligheten til & ta %6rden din til neste nivé. Velg MM Akersprayte til traktor for overlegen
ytelse, holdbarhet og brukervennlighet. Kontakt oss i dag for mer informasjon og for & finne ut hvordan MM
Akersproyten kan gjere en forskjell pd din gérd!

Utskriftsdato: 02.07.2025
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Trykk 20 bar
Vannmengde 15 1/min
Lanselengde 50 cm
Slangelengde 50 m
Tanksterrelse 400 liter
Tankmateriale Polyetylen
Trykkmadler Ja
Handvasktank 35 liter
Tankvaskesystem Ja
Spredebom Ekstrautstyr
Sikkerhet I henhold til EC forskrift 2009/127
Garanti 12 mdneder
Produksjonsland Italia
Pakkelengde 120cm
Pakkebredde 100 cm
Pakkehoyde 160 cm
Pakkevekt 120 kg
Kraftoverferingsaksel Ja
3-punktfeste Kategori 1
PTO Rotasjonshastighet 540 rpm
Effektbehov 35 Hk
Lengde 100 cm
Bredde 95cm
Hoyde 143 cm
Vekt 1M kg

Les mer om produktet her:
https://www.maskinimp.no/product?number=Mm2414010
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